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Berakningsrapport

X-Lyft / X2500

Sammanfattning

| denna berdkningsrapport redovisas analysen och resultaten for lyftok 5711-000. Resultaten visar att kravet
pa 2500kg for nyttjandelast kan godkannas.

Datum: 2023-03-13

Cidema AB

Servicegatan 1 Utfardad av Dokument Projekt nr.
SE-931 76 SKELLEFTEA jla Berdkningsrapport 38-5711
Tfn 0910-714 600 Kontr. av Dok. nr Version

Fax 0910-714 699 mha 5711-100 v2



t DIN TEKNIKPARTNER

Servicegatan 1 Utfirdad av Dokument Projekt nr.

SE-931 76 SKELLEFTEA jla Berdkningsrapport 38-5711

Tfn 0910-714 600 Kontr. av Dok. nr Version

Fax 0910-714 699 mha 5711-000 v2

Innehall

B - Y (1Y 1oV 2

D 1T ) - FO TS PSP TPV PPTOPPOPRRRPRRTRRPON 2

G Vo - | YT 3
3.1 YU T L TR PRSP 3
3.2 Lastfall 1, Iyft i yEEre KroKar. ..o e e e e bee e s e ares 3
33 Lastfall 2, Iyft i tillValSKrOKAr. .....cooeeiieeeeee e e e e ee e s e 4

B |V =T o -1 OO TSPV SUPPTOPPOPRRPRRRTRRIVOON 5

K |V =T o DO OO TSP U TPV POPPTOPPOPRORPRRRTSRIPOON 5

6. RESUITAT. ettt ettt b e s bt sttt e bt e bt bt et et e bt e bt e bt e ebeeeh et et e e beenbeesheenanesarenane 6
6.1 LASEFAIl Lttt ettt et ettt e a b e et esa b e e e bt e e bee e s bt e e ehteenabeesbteesbeeeneeas 6
6.2 LASEFAIl 2.ttt et sttt e e st e bt e s bt e e b et e sttt e ahbeenabeesbteesabeeeneeas 8

I o -1 8 1 A AV i SRR 10
7.1 Praktiskt Iyft, Y KrOKar.. ... e e et e e e eabe e e e e e bt e e e enres 10
7.2 Praktiskt lyft, TillValSKrOKAr ........ccocvieee e e et e e e eabe e e e e e be e e e e nnes 11

8. DHSKUSSION ..ttt ettt h e st sttt b e bt e s bt e e h bt e a b e et e e bt e eheeehe e sae e et e e be e beenbeeeaeas 12

Datum Side

2023-03-13 1(12)



CIDEMA

DIN TEKNIKPARTNER

Servicegatan 1 Utfirdad av Dokument Projekt nr.
SE-931 76 SKELLEFTEA jla Berdkningsrapport 38-5711
Tfn 0910-714 600 Kontr. av Dok. nr Version
Fax 0910-714 699 mha 5711-000 v2

1. BesKkrivning

Analysen ar utférd pa modellen fér de olika platarna som bildar lyftkroken med ritningsnummer 5711-000.

2. Indata

Kroken ar skuren i 12mm plat. Lasning av komponenterna i kroken gors genom att placera lasringen 6ver
krysset och fasta lassprintarna. Detta for att undvika att kroken glider isar och ett sakert lyft kan utforas. Lyft
kan ske via den skurna platens krokar eller genom anvandning av tillvalskrokar som fasts med schackel i de
amnade lyfthalen.

Lassprint o .
P Lasring

Hal for lyft i tillvalskrok
Figur 1. Lyftkrok, monterad.

Berakningen ar utford utan lasring och endast lyftarmarna ar med vilket leder till en mer konservativ
berakning.

Figur 2. Berdkningsmodell
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3. Analys

3.1 Mjukvara

Analysen ar utford i Solidworks Simulation. Analysen ar av statisk karaktar.

3.2 Lastfall 1, lyfti yttre krokar.

| lyftokets 6gla appliceras en lyftande kraft och i samtliga lyftkrokar fixeras modellen. Kraften satts till 37,5 kN
for att uppna sédkerhetsfaktor 1,5 for nyttjandelasten 2500 kg. | figur 3 redovisas lasten markerat i rosa,
rorliga fixeringar i ljusblatt och fixeringar markerat med gront.

Figur 3. Lastfall 1 — Ilyft i yttre krokar.
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3.3 Lastfall 2, lyft i tillvalskrokar.

| lyftokets 6gla appliceras en lyftande kraft och i samtliga hal for tillvalskrokar fixeras modellen. Kraften satts
till 37,5 kN for att uppna sakerhetsfaktor 1,5 for nyttjandelasten 2500 kg. | figur 4 redovisas lasten markerat i
rosa, rorliga fixeringar i ljusblatt och fixeringar markerat med gront.

Figur 4. Lastfall 2 — lyft i tillvalskrokar.
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4, Material
Materialet ar stal av kvalitet S355.

5. Mesh

For analysen har solida element anvdants med elementsgenerering. Storleken pa elementen anses ge
tillrackligt hog upplosning for analysen.

Figur 5. Solid mesh.
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6. Resultat

Nedan presenteras resultat fran utférda berakningar.

6.1 Lastfall 1
5711-000 med last 37,5 kN.

tadel name: 5711-000 won bises (Nimm™2 (MPa))
Study narne: Static 2 from [Yitre krokar](-Berikning <45 Machined:»-) -

Plot type: Static nodal stress Stressi
Deformation scale: 5 .
Wolurne (Elerment/Geametric) = 1,38%/ 1,50 % M0
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Figur 6. Spénningsutbredning, lastfall 1.

Model narne: 5711-000 von Mises (Mmm®2 (MPa))
Study narme: Static 2 from [Yttre krokar](-Berdkning <4s Machined =-) co0

Plot type: Static nodal stress Stress1
Deformation scale: 5 .
Walurne (Element/Gearnetric) = 1,38%/ 1,59 % 340
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Figur 7. Spénningsutbredning éver 250MPa, lastfall 1.
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Madel name: 5711-000 URES (]
Study narme: Static 2 from [Yttre krokar](-Berdkning <As Machined=-) 175
Plot type: Static displacement Displacement] ’
Defarmation scale: 5 l
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Figur 8. Deformation, lastfall 1.
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6.2 Lastfall 2

Model narme: 5711-000

Study narme: Tilkvalskrokar(-Berdkning <45 Machined:-)
Plot type: Static nodal stress Stress1

Deforrmation scale: 5

Wolume (Element/Gearmetric) = 0,68 %/ 0,77 %

Figur 9. Spénningsutbredning, lastfall 2.

Madel narme: 5711-000

Study name: Tillvalskrokar(-Berdkning <45 Machined =-)
Plot type: Static nodal stress Stress1

Deformation scale: 5

Wolume (Element/Geometric) = 0,68 %/ 0,77 %
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Figur 10. Spénningsutbredning éver 250 MPa, lastfall 2.
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Model name: 3711-000
Study name: Tilkzalskrokar(-Berdkning <85 Machined =-)
Plot type: Static displacernent Displacement] aa5a

Deformmation scale: 5
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Figur 11. Deformation, lastfall 2.
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7. Praktiskt lyft

5711-000 belastas praktiskt. Se dokument 1175257-01 fran RISE for metod och data.

7.1 Praktiskt lyft, yttre krokar
Lyft i yttre krokar. Lyftoket belastas upp till 7500 kg.

Figur 11. Praktiskt lyft i yttre krokar.
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7.2 Praktiskt lyft, tillvalskrokar
Lyfti tillvalskrokar. Lyftoket belastas upp till 7500 kg.

Figur 12. Praktiskt lyft i tillvalskrokar.

Datum Side
2023-03-13 11(12)



t DIN TEKNIKPARTNER

Servicegatan 1 Utfardad av Dokument Projekt nr.
SE-931 76 SKELLEFTEA jla Berdkningsrapport 38-5711
Tfn 0910-714 600 Kontr. av Dok. nr Version
Fax 0910-714 699 mha 5711-000 v2

8. Diskussion

Berakningarna ar genomforda med goda resultat och kravet pa nyttjandelast pa 2500 kg for bade lastfall 1
och 2 kan motas med 1,5 i sakerhetsfaktor. Pakanningarna ar konsekventa over strukturen vilket borgar for
god funktion och livslangd.

Praktiskt lyft hos RISE verifierar de datorstédda berdkningarna.
Johan Langstrom

Skellefted 2023-03-13

Datum Side
2023-03-13 12 (12)



